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1. Produkty, Mpoaykuus

DMA2

Indukcyjne silniki trojfazowe w uzebrowanej obudowie aluminiowej zgodne z IEC/DIN,

Zakres wielkosci mechanicznych od 56 do 132 (2 - 4 - 6 - 8 biegunowe),

zakres mocy od 0,06 do 11 kW (1,1 — 7,5 kW sprawnos¢ 2),

IP55, klasa izolacji F,

przewietrzenie wtasne (TEFC),

Puszka zaciskowa w standardzie montowana na gérze. Dla wielkosci DMA2 80-132 dostepne wersje z
puszkg montowang po prawej (DMA2-R) lub po lewej stronie (DMA2-L),

Wysokiej jakosci tozyska (SKF, FAG),

Wymienne tapy

B14/B34 mozliwy rozmiar do 132

Indukcyjne silniki trojfazowe w uzebrowanej obudowie zeliwnej zgodne z IEC/DIN,

Zakres wielkosci mechanicznych od 80 do 400 jednobiegowe (2 — 4 — 6 — 8 — 10 -12 biegunowe),
dostepny takze w wersji dwu i wielobiegowej dla wielkosci 80-315,

Zakres mocy od 0,18 do 630 kW (1,1 — 90 kW sprawnos$¢ 2),

IP55, klasa izolacji F, przewietrzenie wiasne (TEFC), ochrona termiczna PTC 150°C w standardzie ,
Puszka zaciskowa w standardzie montowana na goérze. Dla wielkosci DM1 80-315 dostepne wersje z
puszkg montowang po prawej (DM1-R) lub po lewej stronie (DM1-L),

Wysokiej jakosci tozyska (SKF, FAG)

DMD (Ex)

N
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Indukcyjne silniki tréjfazowe w uzebrowanej zeliwnej obudowie przeciwwybuchowej zgodne z Canalec EN
50014, EN 50018 oraz EN 50019,

Certyfikat PTB/ATEX - silniki dla grup gazowych i klas temperatury zgodne z EEx d(e) IIC T4,

Zakres wielkosci mechanicznych od 71 do 315,

Zakres mocy od 0,09 do 160 kW,

IP55, klasa izolacji F, ochrona termiczna PTC 145°C w standardzie (71~315),

Wysokiej jakosci fozyska

Silniki jednofazowe w obudowie aluminiowej zgodne z IEC,
Zakres wielkosci mechanicznych od 56 do 100,

Zakres mocy od 0,06 do 2,2 kW,

IP54, klasa izolacji F.

MHoykumoHHble TpexdasHble ABuratenu B LenbHopebepHom antommHmeBoM koprnyce cornacHo IEC/DIN
TMnopaamepbl 56-132 (2-4-6-8 nontocHble)

mMoLHocTb 0,06-11 kBT ( 1,1-7,5 KBT achbheKkTnBHOCTL 2)

cTteneHb 3awmThl IP55, knacc TepMoCcTonkocTu nsonsaumm F

BeHTUNsATOpHOE oxnaxaeHue (TEFC)

KnemmHas Kopobka CTaHOapTHO MOHTUPOBaHHasi ceepxy. [Ansa asuratenen DMA2 80-132 OoCTynHbl
BapuaHTbl C KNEMMHOWN KOPobkon MoHTMpoBaHHoM ¢ nesort (DMA2-L) unu npason (DMA2-R) cTopoHbI.
BbICOKOro knacca nogwmnHukn (SKF, FAG)



e CbeMHble nanbl
B14/B34- B0O3MOXHbI pasmep ao 132

¢ VHOoykumnoHHble TpexdasHble aBuraTenu B LienbHOpobGepHoM 4dyryHHOM Kopnyce cornacHo |EC/DIN

e Tunopasmepbl 80-400 ogHOCKOPOCTHble (2-4-6-8-10-12 nontocHbIe) AOCTYMNHbIE Takke B ABYX- U
MHOIFOCKOPOCTHbIX BapuaHTax gns tunopasmepos 80-315

e mowHocTb 0,18-630 kB ( 1,1-90 kB adhdhekTmBHOCTDL 2)

e creneHb 3awmThl IP55, knacc TepmocTonkoctn F, BeHTunatopHoe oxnaxaeHue (TEFC) , ctaHgapTHas
Tepmosawumta PTC 150 °C

e CTaHAapTHas KnemmHas kopobka MOHTUpYyeTcs cBepxy. Tunopasmepbl DM1 80-315 pgoctynHble ¢
KNeMMHOM KOpOOKOM CMOHTMpoBaHHoM ¢ npaeon (DM1-R) nnu neson (DM1-L) cTOpOHbI

e BbiCOKOe kadecTBO nogwmnHukoB ( SKF, FAG)

DMD(EX)

®  WHAOYKUMOHHbIE TpexdasHble ABUraTenu, B3pbiBoOe3onacHble, B YyryHHOM kopnyce cornacHo Canalec EN
50014, EN50018, EN 50019.

o Ceptudmkat PTB/ATEX- gBuratenu npurogHble Ansi ra3oBoro o6opyaoBaHus, Kracc TepMoHarpeBa
cornacHo EExd(e) Il CT4.

e Twunopasmepsbl 71-315

e MowHocTb 0,09-160 kBT

e  kracc TepmocTonkocTn IP55, knacc tepmocTonkocTu usonsuum F, ctaHgaptHaa Ttepmosawmta PTC
145°C (71~315),

e  BbICOKOE Ka4eCTBO MOALUUMHUKOB

DMS

e OpHocpbasHble OBuratenu B antoMUHUEBOM Kopnyce cornacHo IEC

e Tunopasmepbl 56-100

e MouwHocTb 0,06-2,2 kBT

e  Kracc TepmocTonkocTu IP45, knacc TepMocTorkocTu usonauum F

2. Standardy, CtaHgapTt

Wszystkie silniki DMA2, DM1 sg zgodne z normami IEC 34-1/9, IEC 85, DIN 57530/VDE 0530-1291. Silniki DMA2,
DMS sg produkowane z aluminium, z podtuznymi zebrami oraz stalowymi wzmocnionymi obudowami tozysk. Silniki
DM1 sg produkowane fgcznie z ostong watka wejSciowego i wyjsciowego z Zzeliwa, HT200, z wzdtuznym
zebrowaniem.

e Klasa ochrony: IP55, zgodnie z normg IEC 34-5/ DIN VDE 0530 cz.5

o Klasa izolacji: F
e Wzrost temperatury:  klasa B
e Klasa wydajnosci: DMA2&DM1: Klasa wyd. 2 (wysoka wydajnosé¢), klasa wyd. 1 (ultra wysoka

wydajnos¢ na zamowienie)
Malowanie powierzchni: kolor RAL 5000
Pokrycie: gruntowanie (okoto 30 pm) oraz koncowa warstwa farby do ogéinych zastosowan
(ok. 45-90 um) strefa klimatyczna ,ogolno-$wiatowa” zgodnie z norma IEC 721-2-1
Bce peuratenn DMA2, DMA1 cooTtBeTcTBytOT cTaHgapTam IEC 24-1/9, IEC85, DIN 57530/VDE 0530-1291
Oeuratenn DMA, DMS BbINOMHeHHbIe B LenbHopebepHOM antoMMHMEBOM KOPMYCE U CTarlbHbIMU  YKPENIEHHbIMU
Kopnycamu nogwmnHukos. [suratenu DM1 npoussegeHbl C NOALWMMHUKOBBIM LMTOM Ha MPUBOAHOW CTOPOHE(
D) n ctopoHe N, B LenbHopebepHom vyryHHom koprniyce HT 200.
e creneHb 3awuTsl: IP55 cornacHo IEC 34-5/DIN VDE 0530 yactb 5
e  Kracc TEpPMOCTOMKOCTM msonsauum F
e [OBbIWEHME TeMMepaTypbl- knacc B
e knacc appektmHocTn: DMA2 n DMA1- knacc acdbektnBHocTy Il (knacc BbICOKOW adhdHeKTUBHOCTH),
knacc adpcpektnBHocTH | (knacc noBbiEHHON 3P HEKTUBHOCTU- MO 3aKasy)
oKpacka noBepxHocTu: uset cornacHo RAL 5000
e  CIon: HavanbHbIN ( NpubnuautTensHo 30 Pm), BEPXHUIA crion amanun (npubnuautensHo 45-90 um), ans
KnumaTtmdeckon 30Hbl « world-wide», cornacHo IEC 721-2-1.

3. Konstrukcja mechaniczna, MexaHun4eckas KOHCTPYKLUS

tozyskal Pokrywa tozyskal uszczelnienie V i olejowe dla serii DMA2 oraz DM1

Serie DMA2 oraz DM1 sg wyposazone w standardzie w najwyzszej jakosci tozyska SKF, FAG, NSK lub NTN.
tozyska sg bezobstugowe i posmarowane smarem na bazie litu klasy Il (dozwolona temperatura smaru -35° do
+130° C). W celu okreslenia planu wymiany i ponownego smarowania (w zaleznosci od okresu obcigzenia i
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uzywania) nalezy odnie$¢ sie do ,instrukcji montazu i uzytkowania” lub dostawcy tozysk. Obudowy DMA2 56-132
oraz DM1 80-160 sg wyposazone w uszczelnienie V na watku. Obudowy DM1 180-400 sg wyposazone w pokrywy
tozysk jak réwniez uszczelnienie V zardwno po stronie watka wejsciowego jak i wyjsciowego. Obie metody sg
dopasowane w taki sposoéb, ze mozna je zastapi¢ uszczelnieniem olejowym bez dodatkowej obrébki.

Srodki do ponownego smarowania serii DM1
Silniki w obudowach DM1 280 i wiekszych z tozyskami kulkowymi i walcowymi (NU) sg wyposazone w standardzie
w srodki do ponownego smarowania z ptaskg koncéowka M10x1 na tarczy koncowej.

Uzwojenia

Uzwojenia sg zaimpregnowane prasg prézniowa (proces VPI) i sg produkowane z wysokiej jakosci izolowanych
drutéw i materiatu izolacyjnego. Impregnacja jest wolna od parowania, kategoria srednia, odpowiednia dla strefy
klimatycznej ,tropiki”.

Puszka zaciskowa w serii DMA2 oraz DM1
Silniki o wielkosciach DMA2 56-132 oraz DM1 80-400 sg wyposazone w standardzie w puszki zaciskowe
montowane na gorze. Obudowy DMA2 56-132 oraz DM1 80-400 majg znak DM na pokrywie puszki. Plytka
uszczelniajgca jest montowana pomiedzy obudowg silnika i puszkg zaciskowg, aby zapewni¢ ochrone przeciwko
drobinom piasku i wodzie (IP55) dostajagcym sie do silnika. Uszczelnienie diawieniowe wchodzace do puszki
zaciskowej sg zgodne ze specyfikacjg DIN 42925 i sg jak nastepuje:

e Dla wielkosci DMA2 56-132 oraz DM1 80-315: dwa otwory o standardowych wymiarach,

e Puszki zaciskowe dla wielkosci DMA2 56-132 oraz DM1 80-315 moga by¢ obrécone o 4 x 90°

e Obudowy o wielkosciach DM1355-400 majg dwie otwory na kable, obudowy o rozmiarach DM1 400 majg

dodatkowo 7 otworéw o standardowych wymiarach w tylnej Sciance puszki zaciskowej

e Puszki zaciskowe dla wielkosci DM1 355-400 mogg by¢ obrécone o 2 x 180°
Wszystkie otwory na kable DMA2 56-132 oraz DM1 80-400 posiadajg odpowiednie plastikowe zaslepki. Sruba
uziemiajgca jest umieszczona wewnatrz puszki zaciskowej, dla wielkosci DM1 250-400 dodatkowa $ruba
uziemiajgca jest umieszczona na zewnatrz silnika.

Oko transportowe w DMA2 oraz DM1
Wszystkie silniki DMA2 100-132 i DM1 100-355 sg wyposazone w jedno oko transportowe, silnik DM1 400 w dwa
oka. Silniki do montazu IM B5/V1 dla wielkosci DM1 132-355 sg wyposazone réwniez w dwa oka.

Czujnik temperatury serii DM1
Wszystkie silniki w wielkosciach DM1 80-400 sg standardowo wyposazone w czujniki termiczne PTC 150°, zgodne
zIEC 34.11-2

Naped paskowy
Wszystkie silniki DMA2 oraz DM1 sg odpowiednie do napedu paskowego w standardowej wersji. Sprawdz
obcigzenia radialne w dalszej czesci katalogu.

Tabliczki znamionowe silnikow i klasa wydajnosci

Wszystkie tabliczki znamionowe sg zaprojektowane przez Dutchi Motors® i zawierajg znak CE zgodnie z normg
IEC 72/DIN i sg produkowane ze stali nierdzewnej lub aluminium. W silnikach DMA2 1,1-7,5kW (2 — 4 bieguny)
oraz w silnikach DM1 1,1- 90kW (2 — 4 bieguny) sg produkowane w klasie sprawnosci 2, ktéra jest wskazana na
tabliczce znamionowej symbolem eff 2”. Silniki DMA2 oraz DM1 w klasie sprawnosci 1 sg dostepne na
zaméwienie.

Wat
Centralna srednica otworu w wale jest zgodna ze standardem DIN 332 arkusz 1-2, forma DS.

Wywazenie
Rotory sg wywazane dynamicznie z 'z klina na wale.
Standardowe wywazenie jest zgodne z miedzynarodowym standardem IEC 34-14 klasa N (normalna).

Klin i rowek klinowy
Kliny dla wszystkich rozmiarow DMA2 oraz DM1 sg zgodne z DIN 6885, P1, forma A. Dtugos¢ klina jest zgodna z
DIN 748, P3 i projektem z grudnia 1991.

Gladkos¢ watka
Watek jest obrobiony precyzyjnie i odpowiedni do montazu z uszczelnieniem V lub olejowym z gtadkoscig 0,8 lub
mniej.



Wentylator

Silniki o wielkosciach DMA256-132 i DM180-280 posiadajg wentylatory z mieszanki widkna
polipropylenowego/szklanego, silniki DM1 80-280 sg rowniez dostepne z metalowymi wentylatorami na
zamoéwienie. Silniki DM1 315-400 sg standardowo z wentylatorem stalowym. Wszystkie wentylatory majg
mozliwos¢ obrotu w obie strony zgodnie z IEC 34 czes¢ 6.

MoawunHuku/Kpbiwka nogwunHukal/ V- konbua n OlL- konbua cepun DMA2 v DM1

Cepun DMA2 n DM1 cHabxeHbl BbicLero kayectsa LwapukonogwmnHmkamm SKF, FAG, NSK nnn NTN.
MopwmnHmkn He TpebytoT fobaBodHoro Texyxoaa. OHM HabumBaloTCa NUTEBOW cMaskow ( gonycTMMas
TemnepaTypa ans cmasku -35°C +130 °C). HanonHeHne cMmaskon NpoM3BOANTCS COMfacHO CpokaM yKa3aHHbIM B
WHCTPYKLUK MO 3KCNyaTaLmMmn unm no ykasaHusiM M3roToBUTENS MOSLMMHMKOB.

Oeuratenn DMA2 56-132 1 DM1 80-160 cHabxeHbl V-konbLom Ha Bane. Asuratenn DM1 180-400 cHabXeHbl
KPbILLKOW noAwmnnHmka u V-konbLamm Ha npuBogHown ctopoHe (D) u ctopoHe N Bana, KoTopble MOryT 6biTb
3aMeHeHbl MacnsiHbIMK unbTpaMm 6e3 JONONHUTENBHOW MexaHn4eckon obpaboTku.

Cmaso4Hoe ycTpoucTteo cepumn DM1
Osuratenn DM1 ¢ pasmepamu 280 u Bbille C LWIAPUKOBLIMU U KOHUYeckuMuy nogwmnnHmkamm (NU) ctangapTHo
CHabeHbl cMa304HbIM ycTponcteoM M10x1

O6OMOTKM
OBMOTKM M3roTOBMEHbI U3 BbICOKOKAYECTBEHHOIO NPOBOAA M U3ONSALUMOHHOrO Matepuana. lMponuTka npurogHa
ANt TPOMMYECKOWN KNMMaTUYECKON 30HbI.

KnemmHas kopobka cepun DMA2 n DM1

B gsuratenax DMA2 c pasmepamu 56-132 n DM1 80-400 knemmHas kopobka CTaHOapTHO pacrnosioXKeHa CBEpPXY.
Osuratenu DMA c paamepamm DMA2 56-132 n DM1 80-400 mapkmpoBaHbl « DM» Ha KpbILKe KNEeMMHON KOPOOKM.
Mexay Koprnycom M KIeMMHOW KOpODKOV BMOHTMPOBaHa NPOKnagka, kKotopas 3alimiaeT geuraTtenbs o7
NPOHMKHOBHMSA Mbinu 1 Boapl (IP55)

YnnoTtHsowWas MaHxeTa
KabenbHble BXxoAbl B knemmMHon kopobke cooteTcTBytOT DIN 42925, u Tak:

o pauratenu DMA2 56-132 n DM1 80-315: aBe cTaHgapTHbIE METPUYECKME HAPE3KN

e pasuratenu DMA2 56-132 n DM1 80-315: knemmHas kopobka MoXeT ObiTb nepemeteHa 4x90 °

o pasuratenn DM1 355-400 cHabxeHbl oByMsi kabenbHbiMM Bxogamu, a DM1 400- gononHUTensHbIMU

CEMblO CTaHAAPTHbIMU HApe3kamMu B 3a4HEN YacTu KNEMMHOM KOPOOKM

e KrnemmHble kopobku B auratenax DM1 355-400 moryT 6biTb nepemetleHbl 2x 180°.
Bce kabenbHble Bxoapl asuratenen DMA2 56-132 n DM1 80-400 3akpbITbl NIaCTMacCoBbIMM 3arnyLlukamu. BuHT
3a3emMneHusa pacnonoxeH BHyTpu asuratenein DM1 250-400 4ononNHUTENBHBLIN BUHT 3a3eMIIEHUS PacrnonoXeH
CHapy>u aBurartens.

Pbim6onTtbl cepun DMA2 n DM1

Bce gsuratenn DMA2 100-132 1 DM1 100-355 cHabxeHbl ogHUM pbimbonToMm, asuratenn DM1 400-aByms
peiMbonTamu. [Buratenu ana moHtaxa IM B5/V1 pasamep DM1 132-355 Takke obopyaosaHbl AByMS
pbiMBonTamu.

TepmopaeTtekTop cepun DM1
Bce pgeuratenn DM1 80-400 ctaHgapTHO cHabXeHbl TepMoYvyBcTcuTeNbHBIMU ceHcopamn PTC 150°C cornacHo
IEC 34.11-2

MpuBoaHOW peMeHb
Bce gsuratenn DMA2 n DM1 ctaHgapTHO NpUrogHbl Ansi NpMBOAHbBIX peMHen. PaguanbHble Harpyskm noMeLleHbl
B KaTanore nogarblue.

PupMeHHble WUNbAUKKU U Knacc 3ahpeKTUBHOCTH

Bce dompmeHHble Wwnnbankn cnpoekTnpoBaHHble Dutchi Motors® mapkuposanbl CE cornacHo IEC 72/DIN,
N3roTOBMEHHbIE N3 HEPXXaBeloLWen CTanu Unm antoMUHUS.

Osuratenu DMAZ2 (2-4 nontoca)a Takke DM1 1.1-90 kBT (2-4 nontoca) N3roToBreHbl B knacce apdektnsHocTy I,
KOTOPbIN Ha (PUPMEHHOM LUMNbAMKE 0003HaYeH «eff2y.

Oeuratenv DMA2 n DM1 B knacce addheKkTMBHOCTU | — AOCTYNHbI MO 3aKasy.

Ban
LleHTpaneHoe oTBepcTBME Bana cornacHo craHgapty DIN 332 nwuct 1-2, dopma DS.
BanaHcupoBKa



PoTopbl anHamnyeckn 6anaHcmpytoTcsa V2 WNOHKoW Ha Bane. CtaHgapTHasa 6anaHcupoBka COrnacHo
mexgyHapogHomy ctangapty |EC 34-14 knacc N ( HopmanbHbIi)

LUnoHka
LLnoHkun gnsa Bcex asuratenenn DMA2 n DM1 cornacHo DIN 748 P3, paspabotka gekabpb 1991.

LllepoxoBaTocTb Bana
Ban o6paboTaH Ana HagnexxHoro MoHTaxa V- Konew nnm macnsiHbIxX Konel,; cTeneHb wepoxoaTtocTtn <0,8.

Cucrtema BEHTMNALUMN

Oeuratenn DMA2 56-132 n DM1 80-280 cHabeHbl BEHTUNSTOPaAMM U3roTOBMNEHHBIMU U3 CMECU NONMNponuneHa
N CTEKITOBOMOKHA.

Oeuratenvu DM1 80-280 gocTynHbI C METaANNIMYECKUMIN BEHTUNATOPAMU MO 3aKasy.

Oewuratenn DM1 315-400 cTtaHgapTHO CHabXXeHbl CTanbHBIMU BEHTUNATOPaMU.

Bce BEHTMNATOPLI HE3aBMCKMMO OT HanpaBrieHus BpaleHus- cornacHo ctaHgapty IEC 34 vactb 6.

4. Konstrukcja elektryczna, dnektpuyeckas KOHCTPYKUUA

Napiecie i czestotliwos¢
Silniki DMA2 oraz DM1 sg dostarczane dla nastepujacych napie¢:
e 230/400V A/Y 50 Hz (Pn)/ 275/480 V A/Y 60 Hz (Py * 1,2)
e 400/690V A/Y 50 Hz (Pn)/ 480/830 V A/Y 60 Hz (P * 1,2)
Silniki sg przystosowane do tolerancji napiecia +/- 5% od nominalnej wartosci. Powyzsze standardy napie¢ sa
zgodne z DIN IEC 38, sg przyjmowane jako punkt projektowy. Zakres napiec¢ jest nastepujacy:
e 220-240V/380-420 V A/Y 50 Hz (Pn=100 %)
380-420 V / 660-720 V A/Y 50 Hz (Pn=100 %)
240-265V / 420-460 V A/Y 60 Hz (Pn=100 %)
420-460 V / 720-800 V A/Y 60 Hz (Pn=100 %)
265-290 V / 460-500 V A/Y 60 Hz (Pn=120 %)
460-500 V / 790-870 V A/Y 60 Hz (Pn=120 %)
Inne napiecia i/lub czestotliwosci sg dostepne na zamowienie.

Projektowany zakres napieé

Silniki majg by¢ zasilane jak okreslono w DIN IEC 38 z catkowitg tolerancjg +/- 10 %. Kiedy silniki sa podtaczone
do napie¢ pomiedzy 95 % i 105 % zaprojektowanego zakresu napie¢ odpowiada to wartosci gtownych napieé
zgodnie z DIN IEC 38 z +/- 10 % - maksymalna dopuszczalna zmiana temperatury uzwojenia statora moze
wynosi¢ okoto 10 K zgodnie z IEC 34-1.

Moc
Moc znamionowa (zaprojektowana) odnosi sie do ciagtej pracy jak okreslono w IEC 34 cz. 1 przy temperaturze
otoczenia 40° C i wysokosci ponizej 1000 m n.p.m., przy nominalnej czestotliwosci 50 Hz i zaprojektowanym
napieciu.
Silniki maja rezerwy termiczne, ktére pozwalaja na przeciazenia w ciggtych operacjach:

o 10% powyzej wyjsciowej mocy znamionowej przy temperaturze otoczenia 40°lub

e wyjsciowa moc znamionowa przy temperaturze otoczenia 50° lub

e przy instalacji na wysokosci powyzej 2500 m n.p.m.
Te warunki mogg wystepowac tylko oddzielnie; kiedy wystepuje wiecej z nich moc musi zosta¢ obnizona.

Zdolnos¢ przecigzeniowa

Zgodnie z IEC 34 czes¢ 1, wszystkie silniki moga by¢ wystawione na nastepujace warunki przecigzeniowe:
e 1,5 razy znamionowy prad przez 2 minuty
e 1,6 razy znamionowy moment obrotowy przez 15 sekund

Obydwa warunki odnoszg sie do znamionowego napiecia i czestotliwosci.

Ponowne uruchomienie w polu szczatkowym i przeciwienstwie faz
Ponowne uruchomienie po podstawowych biedach w stosunku do 100 % pola szczatkowego jest mozliwe we
wszystkich silnikach.

Temperatura otoczenia
Wszystkie standardowe silniki moga by¢ uzywane w temperaturze otoczenia od -35°C do +40°C.



Gwarancja
Petna gwarancja 12 miesiecy od daty zakupu.

Informacje techniczne
Wiecej informaciji technicznych takie jak schematy, krzywe i specyfikacje materiatdw sg dostepne na zadanie.
Rezerwujemy sobie prawo do zmian technicznych produktéw.

HanpsixeHue n yactoTta

Oeuratenn DMA2 n DM1 ctaHgapTHbl ANg cnegyoLwmx napaMmeTpoB:

e 230-240 V A/Y 50 Hz (PN)/275/480 V A/Y 60Hz ( PN*1,2)

e 400-690V A/Y 50 Hz (PN) 480/830 V A/Y 60 Hz (PN*1,2)

[euratenu moryt paboTtaTtb 6€3 M3MEHEHUS HOMUHANBHON MOLLHOCTU NPY OTKITOHEHUW HanNpsXXeHs1 U 4acToTbl B
CEeTU OT HOMUHanbHOW +/- 5%. BbllweynomsaHyToe cTtaHaapTHoe HanpsbkeHue cornacHo DIN IEC 38 npuHaTo 3a
HOMUHanbHoe. [lnana3oH HanpskeHnss obecneynBaeMbll CTaHAAPTHBIM ABUraTeneM cneayowun:

220-240 V/380-420 V A/Y 50 Hz (PN=100%)

380-420 V/660-720 V A/Y 50 Hz (PN=100%)

240-265 V/420-460 V A/Y 60 Hz (PN=100%)

420-460 V/720-800 V A/Y 60 Hz (PN=100%)

265-290 V/460-500 V A/Y 60 Hz (PN=120%)

460-500 V/790-870V A/Y 60 Hz (PN=120%)

[pyrve 3Ha4yeHnsa HanpsXKeHNs1 U 4acToTbl- MO 3aKasy.

HomMuHanbHoe HanpsixeHue

Onsa gsuratenen paboTaroLWwmx Npu HanpsxeHun cetu, kak onpegeneHo B DIN IEC 38, onyCcTuMbl OTKIOHEHUS +/-
10%. Ecnu gBuratenu paboTtatoT npu HanpskeHuun B rpaHmuax 95% n 105% ot ycTaHOBNEHHOro AvanasoHa
HaNpsPKEHUs- 3TO COOTBETCTBYET 3HaYeHUAM HanpsbkeHus ceTun cornacHo DIN IEC 38 +/- 10%- MakcumanbHbIin
JONyCTUMbIN HarpeB obmoTku ctatopa npubnusmtensHo 10K cornacHo IEC 34-1.

MowHocTb
HomunHanbHas MOLHOCTL onpegensieTcs Ans NpoAorkuTensHon paboTbl cornacHo IEC 34-1 yactb 1, npu
TemnepaTtype 40°C un Beicote <1000 M Hag, ypOBHEM MOPS, NPy HOMUHaNbHoW Yactote 50 Hz n HoMnHanbHOM
HanpsHKeHUn.
OBuratenu MoryT NpogomknTensHo paboTaTe Npy cneaylowmnx JOCTYMNHbIX TEMIepaTypHbIX Neperpyskax:

e 10% BbllIe HOMMHANbHOW MOLLHOCTY ToKa Npu TemnepaType 40°C nnm

e [PV HOMMHAarbHOM MOLLIHOCTU TOKa npu Temnepatype 50°C unu

e Ha BbicoTe 2500 M Hag ypOBHEM MOpS
YKa3aHHble yCIoBMS JOMYCKaTCA U3bupaTtenbHo; B Cryvyae OAHOBPEMEHHOIO AENCTBUSA MOLLHOCTb A0MMKHa ObIThb
CHWXeEHa.

MNeperpy3o4yHass cnocoGHOCTb
CornacHo ¢ 34-1 Bce gsurateny MoryT 6bITb NOBPEXAEHb! CReayLWMMN neperpyskamu:
e B 1,5 pa3sa Bbllle HOMWHANBLHOIO TOKa B TEYEHNE 2 MUHYT
e B 1,6 pasa BbllLle HOMMUHANBLHOrO MOMEHTA B TeYeHne 15 cekyHq
OpHoBpeMeHHoe AencTBre Neperpy3ok NPUMEHNMO NPU HOMUHAMbHbBIX 3HAYEHWUSX HanpsKeHWs U YacToThI.

lNMoBTOpHOE BKNOYEHUE NPU OCTAaTOYHOM none u pasHoOM COnpPOTUBIIEHUWN.
[MoBTOpHOE BKMOYEHWE NOCcne NageHns cunbl Toka B CETU Npu ocTaTtodHoM npocTtpaHcTee 100% gonyctumo ans
BCEX ABUraTenen.

TemnepaTtypa okpyxatoLien cpeabl
Bce cTtaHgapTHble gBuratenu MoryT paboTaTb Npu TeMnepaType oKpyxatowlen cpegpl ot -35°C po +40°C

FapaHTUMHLIN Nnepuog
MonHbI rapaHTUiAHbLIN Nepuog 12 mecsueB nocre npnobpeTeHus

TexHM4eckasa nHcpopmauus
HononHutenbHasa TexHudeckas nHdopmMaumns (YepTexu getanen, cneundukaummn) no 3akasy notpedutens. Mel
ocTaBnaem 3a cobor NpaBo BHOCUTb TEXHUYECKME N3MEHEHNS B NPOAYKLMIO.



5. Dane techniczne serii DMA2,TexHuyeckue gaHHble — cepun DMA2
2 polowy 3000 min™' (wszystkie dane techniczne bazuja na 400V/50Hz)

2-nontocHbIn 3000 min'1( BCe TexHu4yeckue AaHHble gna 400V/50Hz)

RO iowy || Mo | Prasenamonouyan - [Predost wapol | Spawnekepmy | VR | e | M | 8
Lg!;::zf;yia MowHocTs|  HOMMHanbHbI ToK Anst CK::::Tb essonuen :;;tﬁzerz::ﬂb ;gg:sg:g’ EZ%EE%‘; EEEE‘::" a/l:eMp?:m Zejt_:lanaw)
380V 400 V 420V 100% 75% T
DMA2 56 K 2 |[ 0,09 [ 037 [ 037 [ 035 [ 2610 070 | 639 | 60,0 [ 4.0 2,0 2,5 | 0,000053 3,2
DMA2 56 G 2 || 012 | 047 | 045 | 043 | 2610 | 0,70 | 654 | 635 | 40 2,0 2,5 | 0,000057 3,4
DMA2 63 K 2| 018 | 065 | 062 | 059 | 2610 | 0,73 | 64,6 | 66,3 | 5,5 2,6 3,1 | 0,000100 3,9
DMA2 63 G 2| 025 | 079 | 073 | 0,76 | 2590 | 0,73 | 68,2 | 69,4 | 4,1 3,0 3,3 | 0,000113 4,4
DMA2 71 K 2| 037 | 095 | 095 | 1,00 | 2.805| 082 | 680 | 66,9 | 5,7 2,9 3,2 | 0,000348 6,2
DMA2 71 G 2| 055 | 1,30 | 1,27 | 1,30 | 2840 | 082 | 76,1 | 751 | 7,0 3,3 3,8 | 0,000400 6,3
DMA2 80 K 2| 075 | 1,71 | 1,79 | 1,92 | 2875 | 079 | 765 | 744 | 6,9 3,3 3,5 | 0,000916 8,3
DMA2 80 G 2| 1,0 | 251 | 249 | 250 | 2860 | 082 | 779 | 769 | 7,2 3,2 3,5 | 0,000990 9,0
DMA2 90 S 2| 1,50 | 330 | 339 | 332 | 2760 | 081 | 786 | 799 | 59 2,7 3,1 | 0,002462 12,5
DMA2 90 L 2| 220 | 472 | 466 | 473 | 2845 084 | 81,0 | 814 | 69 3,0 3,1 | 0,002815 14,0
DMA2 100 L 2 || 3,00 | 617 | 6,04 | 597 | 2870 | 086 | 834 | 838 | 75 3,3 42 | 0,002930 20,5
DMA2 100 LX 2 -
DMA2 112 M 2 || 4,00 | 778 | 744 | 717 | 2865 | 092 | 844 | 854 | 7,2 2,5 3,2 | 0,003021 26,0
DMA2 132 S 2 |[ 550 | 109 | 106 | 104 | 2900 | 087 | 859 | 857 | 7.4 2,4 3,8 | 0,006496 40,0
DMA2 132 SX 2 | 7,50 | 145 | 138 | 13,3 | 2870 | 0,90 | 87,1 | 880 | 6,9 2,2 35 | 0007738 | 44,0
DMA2 132 M 2 | 9,00 | 172 | 169 | 16,6 | 2.865| 089 | 86,1 | 86,9 | 7,4 2,6 35 | 0013500 | 49,0
DMA2 132 MX 2 || 11,0 | 203 | 20,1 | 195 | 2.865 | 0,90 | 87,3 | 87,9 | 8,0 2,5 3,6 | 0,014500 54,0
DMA2 - 4 polowy 1500 min™ (wszystkie dane techniczne bazuja na 400V/50Hz)
DMA2- 4-x nontocHbIn 1500 min-1 (Bce TexHU4YecKne xapakrtepuctuku ans 400V/50Hz)
e owy || Mo | Prdenamionowyaa - [Prekosdt Wepol | Spemettory |V | e | Mo | (i
Lg!;:szf;yia MowHocTs|  HOMMHanbHbI ToK Anst CK::::Tb fessanuen :;#;xzkr;v;lz::ﬂb ;gg:sg:s EZ%EE%‘; EEEE‘::" a/l:eMpiTm Zeﬁanaw)
380V 400 V 420V 100% 75% ", T
Is/In Ms/Mn max/Mn
DMA2 56 K 4 |[ 0,06 [ 031 [ 028 [ 028 1220 o068 [ 557 [ 491 [ 4,0 2,0 2,5 | 0,000064 3,2
DMA2 56 G 4 | 0,09 | 043 | 041 | 039 | 1220 | 065 | 546 | 509 | 40 2,0 2,4 | 0,000070 3,4
DMA2 63 K 4| 012 | 057 | 054 | 051 | 1250 | 065 | 523 | 47,9 | 45 2,6 3,0 [ 0,000117 3,5
DMA2 63 G 4 | 018 | 080 | 076 | 0,72 | 1.250 | 068 | 525 | 484 | 45 2,5 3,0 | 0,000136 4,0
DMA2 71 K 4| 0,25 | 074 | 074 | 075 | 1.400 | 0,74 | 66,1 | 63,6 | 45 2,8 3,0 | 0,000423 6,1
DMA2 71 G 4 | 0,37 | 106 | 107 | 1,08 | 1.380 | 074 | 67,9 | 672 | 44 2,6 2,9 | 0,000468 6,7
DMA2 80 K 4| 055 | 140 | 146 | 1,62 | 1405 074 | 739 | 725 | 48 2,6 2,9 | 0,001146 8,9
DMA2 80 G 4 | 0,75 | 184 | 206 | 236 | 1415 073 | 725 | 696 | 54 2,9 3,0 | 0,001263 9,6
DMA2 90 S 4 | 1,90 | 271 | 266 | 282 [ 1400 077 | 775 | 777 | 55 2,8 2,8 | 0,002761 12,5
DMA2 90 L 4| 1,50 | 356 | 357 | 366 | 1400 | 077 | 788 | 791 | 58 2,9 3,1 | 0,003283 15,0
DMA2 100 L 4 | 2,20 | 49 | 487 | 511 | 1425 080 | 810 | 812 | 6,2 2,1 30 | 0,003119 19,5
DMA2 100 LX 4 | 3,00 | 642 | 644 | 653 | 1430 | 081 | 828 | 830 | 7.3 3,0 3,7 | 0,004707 23,0
DMA2 112 M 4 || 4,00 | 846 | 825 | 830 | 1.440| 083 | 847 | 855 | 7,0 2,3 34 | 0,006418 29,0
DMA2 132 S 4 | 550 | 114 | 110 | 109 | 1450 | 084 | 86,1 | 865 | 7,3 2,2 34 | 0013249 | 435
DMA2 132 SX 4 -
DMA2 132 M 4 || 7,50 | 150 | 143 | 14,0 | 1450 | 0,86 | 874 | 883 | 78 2,3 36 | 0016912 53,5
DMA2 132 MX 4 | 9,00 | 183 | 180 | 183 | 1450 | 082 | 876 | 883 | 7,9 2,6 3,7 | 0,035000 60,0
DMA2 132 MY 4 || 11,0 | 224 | 22,1 | 224 | 1440 | 0483 | 870 | 879 | 76 2,6 3,3 | 0,042000 66,0








































































































































Kontakt
Polska

Lenze-Rotiw Sp. z 0.0.

benopyccusa

MapTHep

ul. Rozdzienskiego 188 b
40-203 Katowice

tel. +48(0)32/ 203 97 73
fax +48(0)32/ 781 01 80
lenze@lenze-rotiw.com.pl
www.lenze.pl

Lenze-Rotiw Sp. z 0.0.
Biuro Mazowsze

ul. Swierczewskiego 1 b
96-500 Sochaczew

tel./fax +48(0) 46/ 863 14 56
kom. +48(0) 602 305 504
rojek@lenze-rotiw.com.pl

Lenze Systemy Automatyki Sp. z 0.0.
ul. Rydygiera 47

87-100 Torun

tel. +48(0)56/ 658 28 00 do 10

fax +48(0)56/ 645 33 56
lenze@lenze.pl

www.lenze.pl

Litwa

Lenze UAB
Breslaujos ¢g.3

44403 Kaunas

tel. ++370 37407174
fax ++370 37407175
info@lenze.lt
www.lenze.lt

Wydrukowane w Katowicach 03/2006
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